ETHYLENE OXIDE STERLLIZATION INSTRUMENTS

ETILENOKSIT STERILIZASYON CIHAZLARI
ETO C 1445
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ETO C 1445

AKTIF, HIZLI, KURU SISTEM

ETO C 1445 Etilen oksit sterilizasyon cthan; her tiirli 1$iya ve nome
haszas ubbi plastik, orgenik, elekromekanik alet ve cerrnhi geneglen
aynica disposible malzemeleri tekrar steril eder.

ISTENILEN BOYUT VE KAPASITEDE EKONOMIK UZUN
OMORLD STERILIZASYON

GENEL OZELLIKLERI:
ETO C 1445 Mikroiglemei teknobojisi atinda film paticaly, soffuk bubar
ve kum sestem Etilen oksit sierilizasyon teknifii kulkanir.

ETO C 1445 Etilen Oksit Steriliznsyon ciham; 35-57 T arabgnds sabit
v ayarfanabilir nitelikte ber an kullanima hazr olarak peognmbsnmigtr
Tikm galigma modu ckonomi moduna programianmy olan Shazm; 4.5 ile
9 sant arast ekonomik calisma stres! boyaea sisten; basi nem,
hava yikama degerlering otomatik olarak algilar ve digan or hangi bir
miidahaleye gerck duymadan sterilizasyon
evredermi (vakum-isitma-nembendirme-
sterilizasyon-havalandimma) devim ettirir,

Cihaz 37 5kg ik Etilen oksit tfipdl ile (%10 EO
+HS0C0, veya 5% EO +54100C0; aras:
degisehilin (istefie bafih) konsantrasyon oram yada
sahit %25 EO 2675 OO oranly) veya kartuglo
cihaslanda %100 Etilen oksit karms ile
kullanima uygundur. ETO C 14451 tiple 125 1t
hacim igin ~1 50 sterilizasyon yapabilme
arelligine sabiptir ve min 810 ppmim] dozda
sterilizasyon ynpar,

ETOC 1445 il sierilizasyon siireglen
sonlandigmda, Grimler Gzerinde EO gra
yopusmas olmadigs gibi steril edilen Grimler,
exirn bir Bavalandirmayn ibtiya¢ duyulmadan
Temen kullanilabilmektedsr,

NCTIVE, RAFID, DRY SYSTEM

ETOC 1445 mlilimﬁw_dﬂln@mlmagdlmndlﬂl plastic, arganic,
electromechanic tools and dﬂimgm sensifive to all kinds of
hent and humidy uwﬂl‘nﬁq)ﬂh
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1 5 md 9 hu..::[ﬂ: device, the
! alives of pressu urmdity, air
washing and without the need for an cuside
infervention and it nu]nta]l.l fhe sterilization
phases {vocuuma, - =hveatin i Cation-

i tube for a 125H=
fperforming ~ 150
sterilization in

doses of min. 810
When the sterifization are finished

Efilen oksit (B0} gazina mansz kalnmamass
igin, sterilizasyon ve hova yikama (<1 bar hova ile
wikeama) islemi aymn kabinde yopilmakta olup
sleriliznsyon evreberi slomatik yada kullanis
tstefine giee manuel alarak
gergeklesebilmekiedir

ETOC 1445 de sterilizasyon kazamnm tasanmi
ve program; steril edilecek malzemelerin,
tzellikle cardiovasculer cermbi veya iiibing
yapiya sahip diger Inparcscopik tiir cerrabi
pereclerin deforme olmadan stenl edilebilmesine

izr {Cardiovasculer tip clbazda kazan
derinligii min 115-130 cm” dir.)

ETO C 1445 “de Bakieri filmesi meveut olmakla
hirlikte, gahgma gevrimi sebehiyle filireye gerek
dunmlmaz

Elektriksel (hzellikler: 1200W, { 2500W / 1
sterilizasyon enegi tilketimi) 2200 75510 veya
3BV - 00, 50Hz seheke gerilimi ile galiger

ETO O 1445 eihazlnnmn stondart finetim hacimberd (10); 80,125,175,
olup mushtelif hacimlerde, (134,157, 210, mmmlm,ur
5.15,....50n0 ....vb) istefie bajl Gretim yapulabilmekiedir

ELEKTRONIK EKIPMAN VE CALISMA PROGRAMI

ETO C 1445"de hafia programi meveut olup sayiss kullanses wrfimdan
belitlenebilmektedir. Cihaz fistd set up (kakibrasyon) ayarlan bulonur.

ET( C 1445 de normal ve ckonomik galisma clmak fizere otomatik 2
aym program modu vardir. 2, program modurda (37 T, 55 T, 65 Tk
bir basing-ss-slice defiisim program,vakum kacak tes program
meveuitur, (Kagak lespiti).

ETO C 1445 de calipma zamanma gére sabit v degerne ihiiyag vokiur,
37-55 °C aras degerlerde sabit veyn defiighoen basang siire ve nem
diyagramima gire qalssmakiadir

ETO C 1445 istenildigi taktirde veyn anza durumunda manoel
cahstmlabilir, kullamcrmn belirlediji miktarda otomatik veyn mamuel
Bava yikama yapabilir,

with ETO C 1445, BO gas ¢ does
ned occur on products and the s '1
proxucts mﬁﬂmdatmlm !
need for on extm ventilation. [n
expose o cthylene oxide gas,
mﬂul&}hdumm

dgzn and the progemm of sterilization

beller o) i ETO.C 1445 are proper for the

materials especinlly, other laparoscopic fype
of surgical toals with o cardiovascular or
surgicnl tubing structure (o be stenilized
without being distorted (in cardiovascular
type of device the depth of bodler is min 115-
130 cm.)

In ETCQ € 1445 though there isa filter for
bacteris, due to operational cyche, the filier is
not ieeded.

Flewimen) Features: There is a sterilization enesgy consumption between
1200W=2500W and operates with a mains voltage of 220 %10 ar 380V
= %10, S0Hz

Stendard manufacture volumes (lt) for ETO C 1445 devices are 20, 125,175
and manufactisne upon request is made in severnl volumes (., 134, 157,210,
2501, 300, 500, 100011/ 5, 15, 500t e1e.)

I.I ECTRONIC EQUIPMENT AND OPERATIONAL PROGRAM
memory program in ETO C 1445 is availoble and its number is
m:mnnd by user. Set up (calibration) controls are feund on device.

In ETOC 1445 there are two separate aubomatic program modes as normal
and cconamic, In the second program mode( 37 'C, 55 °C,65 °C) thereisa
modification program of pressure-heat-period and a test program of vacuam
leak (determination of leak).

In ETO C 1445 a fixed heat value sccording to operational time is not
needad. Between the values of 37 and 55 °C, fixed and changeable pressure

operates depending on period and hamidity deagram.

ETOC 1445, if requested or in case of malfunction, is operated manuslly, it
can make air wash manually or in amounts desermined by wser,













