
  HRF3000
HYDROGEN PEROXIDE (H O )2 2

Low Temperature HRF Plasma 
 Sterilization Device

HÝDROJEN PEROKSÝT (H O )2 2

Düþük Isý HRF Plazma 
 Sterilizasyon Cihazý





HRF 3000  PLAZMA STERÝLÝZASYON CÝHAZI TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝH O2 2

Kabin Yapýsý

1.Elektronik kontrollü yukarý - aþaðý kayar silikon contalý kapý sistemi
2.Sterilizasyon  sürecinde  otomatik  olarak  kilitli  kalýr.  Döngü  sonunda  kabin  basýncý ile dýþ basýnç
   eþitlenmeden kapak güvenlik sebebi ile açýlmaya izin vermez.
3.Elektrik kesintisi ve/veya hava basýncýnýn eþitlenmemesi durumunda kapý açýlmaz. 

Vakum Sistemi

Sterilizasyon Ýþlem Isý Aralýðý

Sterilizasyon Süresi

Kapý Sistemi

Sterilizasyon Süreci

Kullanýlan Karýþým

Nem

Kullanýlan Basýnç

Kabin Isýtma Sistemi

Ýzolasyon Materyali

Çalýþma Voltajý

Max. Güç Harcamasý

Çift Plazma Yöntemi

Sterilizasyon Yöntemi

Sterilizasyon Sepeti

Hareket Ettirilebilir Sistem

Haberleþme

Kartuþ Sistemi

Lümen Sterilizasyonu 
(Özel Lümen Programý Vardýr)

Kontrol Sistemi, Ýzlenebilirlik

-33KW, Vakum motoru, Rotary Yaðlý , 10  Torr

35°C -  55°C arasý isteðe baðlý set edilebilme  

Kýsa Program : 45 Dakika ,
Uzun Program: 75 Dakika,
Çok Özel Lümen Programý : 90 Dakika
Özel  “etching” programý (Opsiyonel)
Hazýrlýk ( vakum testi, þartlandýrma ..vb)
Sterilizasyon (H O  enjeksiyonu, plasma..vb)2 2

Havalandýrma (Hava Yýkama) 
Tüm evreler otomatik olarak kullanýcý müdahalesine gerek duymadan baþlar ve sonlanýr.

%50 H O (Hidrojen Peroksit),%50 H O (su) karýþýmý2 2  2

Sterilizasyonda neme ihtiyaç yoktur

200 - 500mTorr  Plazma  basýncý, ( 300 - 10000mTorr  Difüzyon basýncý),  
edilmektedir. 

elektronik  olarak  kontrol

o oFilm ýsýtýcýlar, elektrikle ( 35 C- 55 C) 

o15 mm  izopolimer maddesi  ( dayanýklýlýk 120 C ) 

220V  ± %10 ;  50-60 Hz  (topraklý priz ile)

2500 W/Çevrim

1. Sterilizasyon kazaný içi HRF Cold Plazma (hibrid 13.56 MHz RF ve HV)
2. HV Egzos plazmasý ( opsiyonel)

 H O buhar difizyon yöntemi ve H O plazmasý ile birlikte2 2 2 2 

1. Ýç çapý min. 1 mm, uzunluðu. 400mm paslanmaz çelik tek lümenler
2. 3m x Ø 10mm Aspiratör hortumu, v.b.

Minimum iki (2) adet paslanmaz çelik sepet

Kilitli, güvenilir tekerlek sistemi ile taþýma

H O  tüp  tek  kullanýmlýk  veya 20-50  kullanýmlýk  maxi  kartuþlar,  330 sterilizasyon döngüsüne izin2 2

  veren þiþe
Program uyarýnca, enjeksiyon sistemi ile kartuþ otomatik olarak delinir ve kabin içine  H O  buhar 2 2

olarak iletilir Kartuþ yuvasý emniyetlidir. Þiþe ve kaset yeri mevcut olup atýklar burada saklanmaktadýr.

USB veya PC ile haberleþme , sterilizasyon   döngüsü hafýza sistemi

Ana  panelde  bulunan  Renkli  ve  Dokunmatik Ekrandan  kullanýcý  arayüzüne / menüye  ulaþýlýr.
Menü;  sterilizasyon  sayýsý,  reel  çalýþma  grafikleri,  hata modlarý,  program  seçimleri,  ayarlar (tarih,
saat, kullanýcý..), validasyon ve fabrika ayarlarý, özet kullaným kýlavuzu …gibi  bilgileri içerir.  Sistem
 eðitimsiz  / yetkisiz  personelin  kullanmasýný  engellemek  adýna  þifreli  güvenlik  özelliðine  sahiptir.
Periyodik bakým zamaný yaklaþtýðýnda kullanýcýyý uyarýr.
Renkli Ekrandan grafiksel olarak sterilizasyon safhalarý (aþamalarý), geçen süreyi  ve  olasý sorunlarda
hata mesajý ile bunlarýn açýklamalarý takip edilmektedir.

Paslanmaz Çelik (316L)

Filtre Sistemi

Pnömatik Sistem / Selenoidler
Cihazda  elektrikli  veya  pnömatik  (hava ile çalýþan)   selonoid  valf  sistemi  mevcuttur. 
Pnömatik sistemlerde basýnçlý hava saðlayan hava kompresörü, tanký ve paneli mevcuttur.

Cihazda dýþarýdan alýnan hava Hepa filtreden süzülerek içeri  alýnýr ve  çýkýþta  Ag   filtreden süzülerek 
dýþarý atýlýr.

+



Device     printer can print reports  

 

Entegre   yazýcýsý ile rapor alabilme  özelliði  

Plazma   Kaynaðý  HRF   
HRF     Plasma Source (Cold Plasma)  

HRF 3000

  Sterilizasyon Hacmi
  Sterilization Volume

Inner Dimensions  
! Ýç Boyutlar (mm) 

Outer Dimensions  
Dýþ Boyutlar(mm) 

                       d           w         h           D       W         H*

84 lt            700      440      300       860     680      1750

125 lt           700      440      500       860     680      1750

175 lt           700      550      500       905     850      1820     

* 
 
+150 mm  ± 30 mm tekerler / wheels

 

Yazýcý (Printer) Cihazýn  üzerinde  entegre edilmiþ dahili yazýcýsý mevcuttur. Sterilizasyon döngü bilgileri, tüm  
 ve hata mesajlarý yazýcýdan alýnabilmektedir.

safhalar

Elektrot

Uyarý Sistemi

Güvenlik

Standartlar

Cihazýn iç çeperini çevreleyen elektrot mevcuttur. HRF jeneratörü tarafýndan uyarýldýðýnda aktif olarak 
devreye girer. 

Cihaz;  sterilizasyon  aþamalarýný  göstererek;  ýsý, basýnç,.. gibi  deðerleri  sürekli  kontrol  eden ve bu 
 deðerlere göre çalýþmayý planlayan PLC ve Mikroiþlemci kontrollüdür. 

Cihazýn ön yüzünde Acil Durdurma butonu vardýr.  Ayrýca, sterilizasyon safhalarýnda oluþabilecek hata  
 ve hata kodlarýný gösteren sesli ve görsel uyarý sistemi bulunmaktadýr.  

Sterilizasyon deðerlerine ulaþmama durumunda sistem güvenlik gereði döngüyü iptal ederek kullanýcýyý
uyarýr.   Güç  kesintisinde  sistem  sterilizasyon  aþamasýna   göre  iþleme  devam  eder  yada  programý 
 sonlandýrarak  kullanýcýyý  sterilizasyonun  gerçekleþmediði hakkýnda yazýlý ve görsel olarak uyarýr.
Aþýrý yük ve aþýrý nemli malzeme uyarýsý vardýr.

Mikroiþlemci  ve  PLC  sistemi  ile  döngü  iþlemi  kontrol  altýna  alýnmakta  ve   gerekli düzenlemeler 
otomatik olarak yapýlmaktadýr. 

Kullanýcýyý uyaran sesli, ýþýklý ve yazýlý uyarý sistemi vardýr. 
Sistemde çeþitli datalarýn(ýsý, basýnç ..gibi )alýnmasýný saðlayan sensörler ve basýnç transdüserleri mevcuttur.

EN 60601-1, EN 60204-1, EN ISO IEC 14971, EN 10088, EN 61058-1, EN 61010-2-040, TS 11897, TS 12426 

HRF 3000,  93/42/EEC  ye  uygun  olarak  üretilmekte  olup  TSE  ve  DIN  normlarýna  uygundur, 
    belgesine  (          ) sahiptir. 



         HRF 3000
TECHNICAL  SPECIFICATIONS

Chamber  Structure Stainless Steel (316L)

Door System

1.  Electrically controlled, silicon sealed up/down sliding (guillotine) door system
2.  It is automatically locked during the sterilization. After finishing the cycle,the door will not open until the inner 
     pressure and outer pressure is balanced.
3.  The door will not open in case of  power failure and/or air pressure is not balanced

Vacuum System -3 3Kw , Vacuum Pump, Rotary, Oily, 10 Torr

Sterilization Process 
 Temperature Ranges Between the range  35° C - 55°C , can be set depending on the inquiry

Sterilization Period
Short Program : 45 minutes,
Long Program : 75 minutes,
Special Lumen Program  : 90 minutes
Special  “etching” program (optional)

Sterilization Process

Preperation (Vacuum test, conditioning etc.)
Sterilization (H O injection, plasma, etc.)2 2 

Ventilation (Air Shower)
All process stages are starts and ends  automatically

Mixture Ratio of Gas Used 
in Sterilization Process. %50 H O  (Hydrogen Peroxide) %50 H 0 (distilled water) mixture2 2 2

Relative Humidity Used 
in Sterilization

No need for  Humidity  in sterilization

Pressure Used in Sterilization
200-500mTorr Plasma pressure
( 300 – 10000mTorr Diffusion Pressure)
Electronically controlled

Heating System of Chamber o oFilm heaters , with electricity ( 35 C- 55 C)

Electronics Microcontroller and PLC

Isolation Material
o15 mm  izopolymer material ( durability 120 C )

Operating Voltage 220V   %10; 50Hz – 60Hz  (with earthed plug)±

Max. Power  Dissipated 2500 W/Cycle

Double Plasma Method
1. HRF Cold Plasma in sterilization chamber (hybrid 13.56 MHz RF and HV)
2. HV  exhaust plasma (optional)

Lumen Sterilization
(With special lumen program)

1. Inner diameter min. 1 mm, lenght  400 mm, stainless steel single lumens
2. 3m x Ø 10mm Aspirator hose , etc.

Sterilization Tray Min. Two (2) pcs. stainless steel tray

Mobility Wheel System – lockable

Cartridge System
H O tube cartridges for one cycle, maxi cartridges for 20-50 cycles, gallons for 330 cycles2 2 

Depending on the program, cartridge will be drilled automatically and with injection system its  H O vapour is injected 2 2 

into the chamber. Cartridge housing is secured.

Communication (Optional) USB or PC Communication, sterilization cycle memory system

Control System, Traceability
User can reach to the main menu from colour touchscreen display.
Menu contains the necessary data such as sterilization cycles, real operating graphs, error messages, program 
 settings  (date, time, user etc) validation and factory settings, short user guide etc.  It has  a  limited  choices,  
access (password system) for authorized users for system security.

Filter System

Pneumatic System/Selenoids There is selenoid valve system working with electricity and pneumatics. There is air compressor which generates 
air  pressure, tank and panel in pneumatic system.

Printer System

Electrode

Warning System

Integrated printer,  Cycle informations, Error Messages, Sterilization Reports can be taken

There is an electrode which covers the inside of the chamber. When HRF generator works it is activated.

Visual and Audial Alarm. There are several sensors and pressure  transducers  which  gives  several data such as
 temperature, pressure etc.

Security

There is an Urgent Stop Button in front panel. There is also a visual and audial alarm in case of any error occurs 
during sterilization.
Device  PLC and microcontroller, controls all the parameters used in sterilization automatically.If the  sterilization
 conditions are not reached then the device warns the user and stops the sterilization.
If there is a power outage, depending on the sterilization process stage,  program  either stops and gives alert or 
continues the process.

Standardized HRF 3000 is manufactured in compliance with 93/42/EEC and TSE, DIN norms. It has a      (         ) certificate. 
EN 60601-1, EN 60204-1, EN ISO IEC 14971, EN 10088, EN 61058-1, EN 61010-2-040, TS 11897, TS 12426 
 
 

Air taken inside is passed through Hepa filter, Outgoing air through Ag   Filter+



ÝLETÝÞÝM                              :
CONTAC ADRESS

                                      Tel        : +90.312.385 00 40  -  (pbx) 385 36 95
                                      Fax       : +90.312.385 67 84
                                      e-mail   : teknomar@teknomar.com.tr
                                      web      :www.teknomar.com.tr

MERKEZ / HEAD OFFICE :   Uzayçaðý Bulvarý 900. Sok. No: 29    
                                                        06370  Ostim-ANKARA / TÜRKÝYE (Sterilizasyon Merkezi / Sterilization Center)          

FABRÝKA /FACTORY          :    57.Sok. No: 118        06370  Ostim-ANKARA / TÜRKÝYE 

AMEDUS SATIÞ GRUBU    :
SALES GROUP                         
                                                        e-mail   : info@amedus.com
                                                        web       :www.amedus.com 

57.Sok. No: 118        06370  Ostim-ANKARA / TÜRKÝYE

YETKÝLÝ BÖLGE TEMSÝLCÝMÝZ

CERTIFICATION BODY No. 3002

EN ISO 13485
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