
UV Sterilizasyon CihazÝ 
SOGUK, KURU, HIZLI, AKTIF IÞINLI   STERON UV-C 82

¥ STERON UV-C82 Sterilizasyon cihazÝ, 254 nm UV-C (Ultraviyole kÝsa dalga) so Ûuk ÝßÝnlama ile sterili-

zasyon saÛlanmaktadÝr.

¥ Gerekli UV ÝßÝn dozu her mikroorganizma aile sÝnÝfÝna gšre digital olarak   ayarlana bilmektedir.

¥ Cihaz zamanlamayÝ elektronik olarak kontrol eden v e sŸrenin bitiminde ÝßÝmayÝ   otomatik olarak kesen

DOSE TIME OFF sistemine sahiptir. GŸvenlik sistemin in baÛlÝ olduÛu elektronik kart ve mikro ißlemci UV -

C ÝßÝnlarÝnÝn kontrolŸnŸ yapmaktadÝr. Ultraviyole ÝßÝnlarÝnÝn dÝßarÝ sÝzmasÝnÝ engellemektedir.

¥ STERON UV-C 82 sterilizasyon UV-C 254 nm ÝßÝma etkisine sahiptir. Bunun yanÝnda Ozon gazÝ (O3)

ve elektron yaÛmuru ile 100 sn ile 2700 sn arasÝnda % 99.99 oranÝnda sterilizasyon saÛlamaktadÝr.

¥ STERON UV-C82 sterilizasyon cihazÝ, 186 nm UV-C anti foto reaktif etkiye sahiptir. Bunun yanÝnda

Ozon gazÝ (O 3) ve elektron yaÛmuru ile mikroorganizmalarÝ yok etmektedir. Elektron yaÛmuru oluß-

turan bu etki 0.072 mV potansiyeldedir. (0.023 mV Ÿzerinde mikroorganizma lar šlmektedir.) Mikro

gšlge olußumunu engeller. Steril edilen malzemenin Ÿzerinde potansiyel olußturarak her tarafÝnÝn

steril edilmesini saÛlar. Malzemeyi •evirmeye gerek yoktur.

¥ UV 220 nm'de ortaya •Ýkan (O 3) Ozon gazÝ etkisi cihaza konulan aletlerin pastori zasyonunu da saÛ-

lamaktadÝr. Mikro gšlgeye karßÝ ÝßÝma ve fotoelektrik šzelliÛi mevcuttur. 

¥ IßÝk yoÛunluÛu UV-C 7W/m2 dir. Bu yoÛunluk 10.000/mikro W/cm 2 den bŸyŸk ÝßÝk yoÛunluÛuna teka-

bŸl etmektedir. Ve her tŸrlŸ mikroorganizma Ÿzerinde kesin šldŸrŸcŸ etki yapmaktadÝr.  

¥ STERON UV-C 82 Sterilizasyon cihazÝ oda sÝcaklÝÛÝnda (15-40 C¡), ÝsÝ Ÿretmez. Steril edilen cerrahi

alet ve malzemeler soÛuktur. Cihaz steril edilecek metal malzemelerde metal yorgunluÛu, koro zyon,

pas, sararma, oksitlenme etkisi yapmaz. Steril edilecek gere•lerde ÝsÝnma ve soÛuma  olußmadÝÛÝn-

dan sterilizasyon i•in ekstra ek sŸrelere ihtiya• yoktur.                                                  

¥ Kapak šn camÝ UV koruma etkin šzellikli olup, UV ÝßÝnlarÝnÝn zararlÝ etkilerini šnler. Kap ak šn camÝ

sterilizasyon esnasÝnda cihazÝn i•ini gšstermektedir.
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Steron UV-C82 Sterilizasyon CihazÝnÝn Elektronik ve Fiziksel …zellikleri

¥ % 78-86 reflection etkisi, anodize alŸminyum i• gšvde ve reflektšr

¥ Mikroorganizma sÝnÝfÝna gšre se•im olanaÛÝ

¥ UV-C'nin zararlÝ etkilerine karßÝ elektronik koruma devresi 

¥ Start, stop, reset, program, mikro ißlemcili elektronik kontrol sistemi, digital dose gšstergesi.

¥ Cihazdan baÛÝmsÝz, fonksiyonel, taßÝnabilir sterilizasyon tepsisi

¥ Estetik dÝß gšrŸnŸß, modern dizayn, geniß hacim 

¥ 0.8 DKP sa• dÝß gšvde, dÝß boyutlar 500x350x270 mm

¥ 220 Volt, 50-60 Hz, on-off, topraklÝ fiß, ergonomik kullanÝm kolaylÝÛ Ý

¥ Elektrostatik toz-polyester boyalÝ, estetik dÝß gšrŸnŸm

¥ Sterilizasyon tamamlandÝÛÝnda sesli uyarÝ, kapakta ÝßÝn sÝzdÝrmazlÝk šzelliÛi

¥ ‚alÝßma esnasÝnda 30 W, pasif durumdayken 4 W enerji tŸketir.

¥ UV-C KaynaklarÝ 2 adet olup, 3000 saat šmŸrlŸdŸr. Kolayca deÛißt irilebilir.

HÝfzÝsÝhha Merkezi tarafÝndan 3.5.1990 tarih ve 283/15-1 SayÝ lÝ Raporu ile kesin sterilizasyon yaptÝÛÝ onaylanmÝßtÝr. 

STERON UV-C-82
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